
КРЕПЛЕНИЯ

9 GNE10001 УПЛОТНЕНИЕ 1 НЕОПРЕН

8 VCPZ3916 САМОРЕЗ Ø3.9x16 (CP) 4 ОЦИНК.СТАЛЬ

7 MGG10009 УПЛОТНЕНИЕ D.L. Ø100 1 РЕЗИНА СКЭП

6 MGN06006 УПЛОТНЕНИЕ Ø60 1 СКЭП ПЕРОКСИД

5 U5434000V03
ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

Ø60/100
1 -

4 NFB12503 ПЕРЕХОД Ø125/100 1 НЕЙЛОН

3 MGN08005 УПЛОТНЕНИЕ D.L. Ø80 1 СКЭП ПЕРОКСИД

2 PB360000 ТРУБА M-F Ø60/80 1 ПОЛИПРОПИЛЕН

1 U5334000 ТРУБА ЗАБОР./СЛИВ. Ø80/125 1 ПОЛИПРОПИЛЕН
Поз. ЧЕРТЕЖ/КОД НАЗВАНИЕ К-во МАТЕРИАЛ

GRP00274974

Мест. указ. Граньянино 

ГРАНЬЯНО ТР. (PC) 

Тел. 0523 / 789711

ГРОППАЛЛИ вправе изменять чертеж без уведомления и запрещает его воспроизведение или передачу без соответствующего разрешения
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ISO 2768

МАТЕРИАЛ  (см. таблицу)
ЦВЕТ

ЧЕРН МАТ

СПРАВ.
№:

_____________________________________________ КОД КЛИЕНТА
A05.023.000283.24875A

204875

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ
ЧЕРТЕЖ

A05.023.000283.24875AКомплект коаксиальный вертикальный Ø 60/100

На  80/125 для конденсационных котлов
ШАБЛОН

МАСШТАБ

1:3.5

ВЕРСИЯ 0
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Область применения:
система отопления - бытовое использование.
Назначение:
Для отвода продуктов сгорания в котлах с 
закрытой камерой и принудительной 
вытяжкой
представляет собой впускной/вытяжной 
дымоход диаметром 80/125, но с 
уменьшением он становится диаметром 
60/100.




